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Nos Equipements Aéroports 
 

Gamme  
"Traitements Bagages de Soutes" 
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1 Module Dépose-Pesage & Etiquetage-Injection 
 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette gamme se décline suivant plusieurs versions : 

• Finition Inox poli brossé grain 220  
• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  

(Coloris au choix) 
• Bande PVC et/ou Modulaire (ISO340) 
• Motorisation par tambour moteur et/ou 

motoréducteur 
• Affichage double avec cumul des poids ou non 
• … 

 
 

2 Collecteur 
 
Cette gamme se décline suivant plusieurs versions : 

• Finition Inox poli brossé grain 220  
• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  

(Coloris au choix) 
• Convoyeur horizontal 
• Châssis autoporté ou tôlé 
• Bande PVC lisse guidée ou non (ISO340)  
• Motorisation par tambour moteur et/ou 

motoréducteur 
• Tête de commande tension croisée ou simple 
• … 
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3 Volets « Sécurisation Banques » 
 
Cet équipement se décline suivant plusieurs versions : 

• Fermetures / ouvertures automatisée et sécurisées 
• Intégré au Process Tri Bagages 
• Adaptable Banques simples ou Banques doubles 
• Finition Aluminium anodisé 
• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  

(Coloris au choix) 
• Avec ou sans manivelle de maintenance 
• Conforme à la législation « Ouverture au Public » - Force anti coincement  > 15 daN 
• … 
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4 Convoyeurs Standards 
 

4.1 Convoyeurs petites longueurs  
 
 
Cette gamme se décline suivant plusieurs versions : 

• Finition Inox poli brossé grain 220  
• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  

(Coloris au choix) 
• Convoyeur horizontal ou incliné 
• Convoyeur de transit ou convoyeur injecteur 
• Bande PVC guidée ou non guidée (ISO340) 
• Motorisation par tambour moteur et/ou 

motoréducteur 
• … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Convoyeurs grandes longueurs 
 
Cette gamme se décline suivant plusieurs versions : 

• Finition Inox poli brossé grain 220  
• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  

(Coloris au choix) 
• Convoyeur horizontal ou incliné 
• Châssis autoporté ou tôlé 
• Bande PVC lisse ou adhérente (ISO340) 
• Motorisation par tambour moteur et/ou 

motoréducteur 
• Tête de commande tension croisée ou simple 
• … 
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4.3 Convoyeurs de dépose « ZR » 
 
Cette gamme se décline suivant plusieurs versions : 

• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  
(Coloris au choix) 

• Convoyeur horizontal ou incliné 
• Châssis autoporté ou tôlé 
• Bande PVC lisse guidée ou non (ISO340) 
• Motorisation par tambour moteur et/ou motoréducteur 
• Tête de commande tension croisée ou simple 
• Structure renforcée dédiée à cette fonction 
• … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Convoyeurs Spécifiques 
 

5.1 Déviateur 
 
Cet équipement se décline suivant plusieurs versions : 

• Module Suspendu ou au Sol 
• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  

(Coloris au choix) 
• Convoyeur écharpe vertical  
• Bande PVC striée longitudinale et guidée (ISO340) 
• Motorisation par tambour moteur et/ou 

motoréducteur 
• Bras actionné par bielle-manivelle  
• … 
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5.2 Valve de Transfert  
 
Cet équipement assure la liaison entre deux niveaux et présente les avantages suivants : 

• Transfert du flux principal à plat 
• Débit important (jusqu’à 2400 bagages/heures) 
• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  

(Coloris au choix) 
• Bande PVC striée longitudinale adhérente guidée ou 

non (ISO340) 
• Motorisation par tambour moteur et/ou motoréducteur 
• Mouvements de la valve : association bielle/courroie 

crantée 
• Système autonome intégrant la variation de vitesse 
• … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Intégration Contrôle X 
 
 
Cet équipement assure l’intégration du Contrôle X dans une 
ligne de traitements : 

• Assure le cadencement 
• Assure les phases de tests, démarrage et de 

prélèvements bagages 
• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  

(Coloris au choix) 
• Bande PVC lisse ou adhérente guidée ou non 

(ISO340) 
• Motorisation par tambour moteur et/ou motoréducteur 
• Ergonomie adaptée aux opérations de traitement 
• Système intégrant la morphologie des bagages (contrôles gabarits) 
• … 
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7 Tables à rouleaux 

 
 
 

7.1 Tables à rouleaux libres 
 
Cette gamme se décline suivant plusieurs versions : 
 

• Finition Inox poli brossé grain 220  
• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  

(Coloris au choix) 
• Table horizontale ou inclinée 
• Rouleaux métalliques ou PVC 
• Avec ou sans rive 
• … 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Tables à rouleaux motorisés 
 
Cette gamme se décline suivant plusieurs versions : 
 

• Finition Inox poli brossé grain 220  
• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  

(Coloris au choix) 
• Table horizontale ou inclinée 
• Rouleaux métalliques entraînés ou fixes dans la 

chaîne (faible pression) 
• Avec ou sans rive 
• Avec ou sans limiteur de couple 
• … 
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8 Carrousels 
 
 
 
Cette gamme se décline suivant plusieurs versions :  

• Au Départ (ZR) et à l’Arrivée (ZP) 
• 3 Systèmes d'entrainement  possibles :  

 Caterpillar, Frictions, Moteurs linéaires 
• Finition Inox poli brossé grain 220  
• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  

(Coloris au choix) 
• Chariot autoporté au pas de 500mm 
• Ecailles PVC (non feu - M1) 
• … 
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9 Structures & Charpentes 
 
 
Cette gamme se décline suivant plusieurs versions :  

 
• Finition acier peint poudre époxy cuite au four  

(Coloris au choix) 
• Finition galvanisée à chaud ou à froid 
• Avec ou sans calculs de conception certifiés organisme de contrôle 
• Finition avec planchers bois (type Glissnot) ou tôles larmées ou caillebotis 
• Avec ou sans garde-corps  
• … 
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